REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 09-2
Stavba: Zariadenie pre seniorov - oplotenie
JKSO: KS:
Miesto: Hanusovce nad Toplou Datum: 3.2.2025
Objednavatel: ICO:
Mesto Hanu$ovce nad Toplou IC DPH:
Zhotovitel: I(:JO: 00155764
PEhAES, a.s., Bardejovska 2130/15, 08006 Lubotice IC DPH: SK2020517719
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Nikola Pavtikova IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 28 252,07
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 23,00% 0,00 0,00
znizena 23,00% 28 252,07 6 497,98
Cena s DPH v EUR 34 750,05
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 09-2
Stavba: Zariadenie pre seniorov - oplotenie
Miesto: Hanusovce nad Toplou Datum: 3.2.2025
Objednavatel: Mesto HanuSovce nad Toplou Projektant:
Zhotovitel: PEhAES, a.s., Bardejovska 2130/15, 08006 Lubotice Spracovatel: Nikola Pavukova
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpocétov

1 Realizované zo zdrojov EU
Realizované z vlastnych zdrojov
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28 252,07

23 902,24
4 349,83

34 750,05

29 399,76
5 350,29




ROZPOCET

Stavba:
Zariadenie pre seniorov - oplotenie
Obijekt:
1 - Realizované zo zdrojov EU
Miesto: Hanu$ovce nad Toplou Datum: 3.2.2025
Objednavatel: Mesto HanuSovce nad Toplou Projektant:
Zhotovitel: PEhAES, a.s., Bardejovska 2130/15, 08006 Lubotice Spracovatel:  Nikola Pavikova
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 23 902,24
p HSV Prace a dodavky HSV 4 618,95
D 1 Zemné prace 2 517,95
11 K 11222011018 ?(;:l(l)«:r?;vka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do m3 19,950 7.75 154,61
2 | K [122001100.s  |Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k m3 19,950 1,16 23,14
cenam za lepivost horniny 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej
3 | K |162301111.S ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost nad m3 39,900 2,03 81,00
50 do 500 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
4 | K |162501102.8 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 11,858 4,38 51,94
5 | K |175101202.5 Obsyp obj,ektov sypanlnou z vhodnych hornin 1 az4 s m3 19,950 39,38 785,63
prehodenim sypaniny
6 | K 1460300101.S Vrtamg jamy pre stoziar, kotvu alebo iné zariadenie do ks 56,000 18,06 1011,36
max.hlbky 2 mado D 55 cm
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
7 | K |162501105.S z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 83,006 0,44 36,52
kazdych dalSich a zacatych 1000 m
8 | K [167101100.S Nakladanie vykopku tr.1-4 ru¢ne m3 31,808 11,00 349,89
K |171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 31,808 0,75 23,86
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 2101,00
10| K |338171114.S Osadenie betonovych podhrabovych panelov ks 55,000 16,61 913,55
11| M |553510009850.S |Drziak podhrabovej dosky pozinkovany 30 cm ks 55,000 6,60 363,00
Panel beténovy, podhrabova doska pre oplotenie z
12| M |592330003110.S pletiva, 2500x300x50 mm ks 55,000 14,99 824,45
p PSV Prace a dodavky PSV 19 283,29
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové ] 19 283,29
13| K 17679141308 I\/IRntaz oplotenia ramového, na ocelové stlpiky, vo m 132,000 9.75 1287,00
vySke nad 1,5 m
Panel pre panelovy plotovy systém priemer drétu 5
14 | M |553510028100.S |mm, velkost oka 200x50 mm, vyska 2,03 m, m 133,320 92,54 12 337,43
poplastovany na pozinkovanej oceli farba antracit
Osadzovanie stipika pre pletivové panelové ploty s
15| K [338171212.8 vySkou do 2 m zabeténovanim do vopred vykopanych ks 56,000 11,02 617,12
dier
Stipik, 40x60 mm, vyska 2,6 m, poplastovany na
16 | M |553510030100.S |pozinkovanej oceli, pre panelovy plotovy systém ks 44,000 47,17 2 075,48
vratane prisluSenstva
Stlpik, 40x60 mm, vyska 3,0 m, poplastovany na
17 | M |553510030300.S |pozinkovanej oceli, pre panelovy plotovy systém ks 12,000 54,38 652,56
vratane prisluSenstva
Montaz vrat a vratok k panelovému oploteniu
18| K |767920010.S osadzovanych na stipiky ocelové, s plochou jednotlivo ks 3,000 16,32 48,96
do 2 m2
Branka jednokridlova, Sirka 1,0 m, dprava Zn+PVC,
19 | M |553510010540.S |vyplri jokel 25x25 mm, farba RAL vratane ks 3,000 88,20 264,60
prisluSenstva
Montaz vrat a vratok k panelovému oploteniu
20| K [767920020.S osadzovanych na stipiky ocelové, s plochou jednotlivo ks 2,000 19,53 39,06
nad 2 do 4 m2
Branka dvojkridlova, Sirka 3,0 m, uprava Zn+PVC,
21 | M |553510011110.S |vyplri jokel 25x25 mm, farba RAL vratane ks 1,000 995,48 995,48
Dri\’slus"ensl_‘va, _ _ __
22| M |553510011100.5 |Brana dvojkridiova, Sirka 2 m, Uprava ZN*PVC, vyplfi | o 1,000 946,38 946,38
jokel, farba RAL vratane prislusenstva
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

MnozZstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

23

K

998767201.S

Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové
kons$trukcie v objektoch vySky do 6 m

%

24,568

0,78

19,22
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ROZPOCET

Stavba:
Zariadenie pre seniorov - oplotenie
Obijekt:
2 - Realizované z vlastnych zdrojov
Miesto: HanuSovce nad Toplou Datum: 3.2.2025
Objednavatel: Mesto HanuSovce nad Toplou Projektant:
Zhotovitel: PEhAES, a.s., Bardejovska 2130/15, 08006 Lubotice Spracovatel:  Nikola Pavikova
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 4 349,83
p HSV Prace a dodavky HSV 859,31
D 1 Zemné prace 477,31
11 K 11222011018 ?(;:l(l)«:r?;vka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do m3 4,050 7.75 31,39
> | K 11222011098 Odkf)pavky a_prek’opavl.(y nezapazené. Priplatok k m3 4,050 116 470
cenam za lepivost horniny 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej
3 | K |162301111.S ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost nad m3 4,050 2,03 8,22
50 do 500 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
4 | K |162501102.8 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 2,329 4,39 1022
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
5 | K [162501105.S z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 16,303 0,44 717
kazdych dalSich a zacatych 1000 m
K [167101100.S Nakladanie vykopku tr.1-4 ru¢ne m3 6,379 11,00 70,17
7 | K [171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 6,379 0,75 4,78
8 | K 11751012025 Obsyp obj,ektov syganmou z vhodnych hornin 1 az4 s m3 4,050 39,38 159,49
prehodenim sypaniny
9 | K 14603001015 Vrtamg jamy pre stoziar, kotvu alebo iné zariadenie do ks 11,000 16,47 18117
max.hlbky 2 mado D 55 cm
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 382,00
10| K |338171114.S Osadenie betonovych podhrabovych panelov ks 10,000 16,61 166,10
11| M |553510009850.S |Drziak podhrabovej dosky pozinkovany 30 cm ks 10,000 6,60 66,00
Panel beténovy, podhrabova doska pre oplotenie z
12| M |592330003110.S pletiva, 2500x300x50 mm ks 10,000 14,99 149,90
p PSV Prace a dodavky PSV 3490,52
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 3 490,52
Osadzovanie stipika pre pletivové panelové ploty s
13| K |338171212.8 vySkou do 2 m zabeténovanim do vopred vykopanych ks 11,000 11,02 121,22
dier
Stipik, 40x60 mm, vyska 2,6 m, poplastovany na
14 | M |553510030100.S |pozinkovanej oceli, pre panelovy plotovy systém ks 5,000 47,22 236,10
vratane prisluSenstva
Stipik, 40x60 mm, vyska 3,0 m, poplastovany na
16 | M |553510030300.S |pozinkovanej oceli, pre panelovy plotovy systém ks 6,000 54,38 326,28
vratane prisluSenstva
16| K 17679141308 I\/IRntaz oplotenia ramového, na ocelové stlpiky, vo m 27,000 9.75 263,25
vySke nad 1,5 m
Panel pre panelovy plotovy systém priemer drétu 5
17 | M |553510028100.S |mm, velkost oka 200x50 mm, vyska 2,03 m, m 27,270 92,54 2 523,57
poplastovany na pozinkovanej oceli farba antracit
18| K |998767201.5 | resun hmotpre kovové stavebne doplnkové % 25,689 0,78 20,10
kons$trukcie v objektoch vysSky do 6 m
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